
 

 

 

 

Relazione tecnico descrittiva �

�
oggetto:  realizzazione di campo polifunzionale, pista per la corsa, pedana per il salto in 

lungo e salto triplo . 

�

   
 
 
Ubicazione: Plesso scolastico di via dei Bruni 6 a Firenze 

 

 

 

 

Oggetto: Istituto Alberghiero “B. Buontalenti”- realizzazione di campo polifunzionale, pista 

per la corsa, pedana per il salto in lungo e salto triplo . 

 

 

 

Ubicazione: via dei Bruni n°6– Firenze. 

Proprieta’: Citta Metropolitana di Firenze 

Riferimenti catastali: foglio 36 - particella 316 

Destinazione di Piano Regolatore: zona omogenea “F”, sottozona “Fe2”  

Attrezzature e servizi pubblici (esistenti)  

art.52NTA 

 

 

 



La succursale dell'Istituto Alberghiero Buontalenti è situata in Via dei Bruni 6 a Firenze. 

L’Istituto è oggetto di lavori di ampliamento per la costruzione di nuovi laboratori di 

cucina con locali accessori, lavori non ancora terminati. 

Nell’area verde oggetto d’intervento era presente un campo di calcetto come da foto 

allegata, attualmente la terra di scavo del nuovo fabbricato occupa l’intera area . 

 

 

 

 

 

        Vista dell’area prima dell’intervento di ampliamento 
 

 

 
 

Gli spazi esterni della Succursale dell'Istituto Buontalenti sono caratterizzati una serie di 

criticità per quanto riguarda l’attività sportiva all’aperto, non fruibile per ovvie 

problematiche in stagione invernale. 

 Il progetto prevede la realizzazione di un campo sportivo polifunzionale (calcio a 5, 

basket, pallavolo, palla a mano), n. 3 corsie per la corsa e una pedana per il salto in lungo e 

salto triplo a disposizione delle attività motorie degli alunni della scuola. Il campo, di 

dimensioni pari a 43,00*23,00 metri, sarà realizzato con finitura in erba sintetica di colore 

verde e circondato dalla necessaria recinzione di protezione costituita da pali in acciaio 

zincato di altezza pari a 6 metri con rete metallica zincata con maglia sciolta di 50x50 mm 

rivestito in 



P.V.C. colore verde per un'altezza pari a mt 2,00 e soprastante rete in nylon con maglia 

13x13 cm di altezza 4,00 m, fino ad un'altezza complessiva di m 6,00.�

Le corsie per la corsa e la pedana per il salto in lungo saranno realizzate con finitura in erba 

sintetica di colore rosso �

La stratigrafia prevista per la realizzazione dell'intera superficie interessata dal progetto 

consentirà la conservazione delle attuali caratteristiche di permeabilità.�

         Per una migliore definizione di quanto progettato si rimanda alle tavole grafiche di �

          progetto e alla simulazione fotografica allegata alla presente relazione.�

 

 
 

                                                                                                       Il Tecnico�
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